Wohngesundes Mauerwerk

Porenbeton von PORIT zéahlt zu den 0kolo-
gischen Mauerwerksprodukten. Zur Herstel-
lung von PORIT Porenbeton werden weitge-
hend natlrliche Rohstoffe eingesetzt, die zum gro3tenTeil aus
Vorkommen in unmittelbarer Nahe zu den jeweiligen Produktions-
statten stammen. Das reduziert die Rohstofflogistik auf ein Mini-
mum. Bei der Herstellung wird neben Sand, Wasser, Zement und
Kalk zur Porenbildung eine geringe Menge Aluminiumpulver als
Treibmittel eingesetzt und vollstdndig umgesetzt. Um 1 m3 Porenbe-
ton herzustellen, werden inkl. Rohstoffgewinnung und Verpackung
ca. 400kWh Primarenergie benotigt. Produktionsbedingte Abfélle
werden entweder direkt wieder in den Produktionskreislauf einge-
bracht oder zu anderen Produkten weiterverarbeitet, z. B. als warme-
dammende Ausgleichsschiittung. Nach dem Ergebnis einer Okobi-
lanzierung nach ISO EN 14040-49 sind Aul3en- wie Innenwénde aus
PORIT Porenbeton nachweislich wohngesundes Mauerwerk.
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